
Uma proposta Concreta!

Implantando o 
PGRCC com 
eficácia

APOIO:



● Empresa Júnior de Arquitetura, Engenharia Civil e 
Engenharia Ambiental da UnB com 25 anos de atuação;

● Realização de projetos através de apoio dos professores e da 
Universidade;

● Busca realizar projetos e serviços que promovam a 
sustentabilidade e a satisfação do cliente.

● Em 2020, a empresa foi  titulada como “Empresa de Alto 
Crescimento”, “Empresa Conectada” e “Empresa de Alto 
Impacto” pela Concentro.

A CONCRETA



PARCEIROS

• Engenheiro Civil e de Segurança do 
Trabalho;
• Especialista em Gestão Ambiental 
e Ordenamento Territorial;
• Mestre em Tecnologia Ambiental e 
em Recursos Hídricos;
• Doutor em Desenvolvimento 
Sustentável;
• Professor da Faculdade de 

Tecnologia da UnB desde 1998;
• Subsecretário de Meio Ambiente 

do GDF de 2011 a 2015;
• Diretor do SLU/DF de 2015 a 2019. 

• Engenheira Civil;
• Especializando em Patologia na 
Construção Civil.;
• Consultora da PriceWaterHouseCoopers 

de 2015 a 2016;
• Gestora de obras na Construtora 
Charles Kelday de 2017 a 2018;
• Assessora da Presidência do SLU de 
2018 a 2019;

Hallana CardosoProf. Paulo Celso dos Reis





Disposição final de resíduos da 
construção civil segregados

R$ 12,23/t

Disposição final de resíduos da 
construção civil não segregados

R$ 21,44/t

URE - SLU / Estrutural
Capacidade atual

6.000t/dia → 1.500 t/dia



Destinação final de resíduos da 
construção civil segregados

R$ 12,00/m3

Destinação final de resíduos da 
construção civil não segregados

R$ 20,00/m3

ATTR – Martins/São Sebastião
Capacidade atual
→ 1.000 t/dia



O sucesso está na 
segregação dos 
RCC na geração!

Serviço Destinação URE/SLU ATTR M

RCC segregados R$ 12,23/t R$ 12,00/m3

RCC não segregados R$ 21,44/t R$ 20,00/m3

Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (Res. Conama 307):

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos,

tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.



Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, como

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas

imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou

recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11).

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção,

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à

saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada

pela Resolução n° 348/04).



Caracterização - por fase da obra
Segregação - na geração
Triagem – segregar, para triar o mínimo!
Transporte Interno
Acondicionamento e armazenamento
Destinação Final Ambientalmente Correta

PGRCC    - tirar Habite-se e                    
evitar multa



✓ Elaboração PGRCC e Guia de Implantação

✓ Treinamento da equipe do canteiro
✓ Acompanhamento PGRCC (in loco e E-RCC)

1 reunião na empresa, as demais no canteiro

5 Visitas Técnicas no canteiro de obras
➢ V1 – 1ª Reunião no canteiro e caracterização (RCC, locais e infra-estrutura)

➢ V2 – Apresentação do PGRCC e treinamento

➢ V3 – Vistoria nas instalações PGRCC (baias, contêineres, sinalização)

➢ V4 e V5 – Auditoria na implementação do PGRCC



✓ Resíduos desviados do aterro (doados e reciclados)

✓ Resíduos segregados encaminhados para ATTR

✓ Resíduos misturados encaminhados para ATTR

✓ Economia de recursos financeiros

PGRCC com monitoramento do destino final dos resíduos e a análise 
periódica de impacto (E-RCC/CTR, com dados auditáveis)



CRONOGRAMA
Fase Descrição Prazo 

1 Diagnóstico e Planejamento 15 dias

2 Elaboração do PGRCC 15 dias

3 Validação 45 dias

4 Monitoramento e análise de resultados 120 dias

5 Relatório final de impacto
30 dias após a fase 4 

ou semestralmente



Simulação 
Obra Pequeno Porte
80 caçambas

+ Potencial de vendas 
dos materiais Classe B
(R$ 2.560,00)



Simulação 
Obra Grande Porte
1200 caçambas

+ Potencial de vendas 
dos materiais Classe B
(R$ 38.400,00)
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TO
Área Construída (m²) 

no Empreendimento

Valores

Não Associados Associados Sinduscon

até 400 R$ 9.600,00 R$ 8.000,00

401 - 1000 R$ 12.000,00 R$ 10.000,00

1001 - 2500 R$ 15.600,00 R$ 13.000,00

2501 - 5000 R$ 19.200,00 R$ 16.000,00

> 5000 R$ 24.000,00 R$ 20.000,00



Para formalizar o contrato:

Leon Mortari - (61) 98184-2685
https://www.concretaconsultoria.com.br
@concretaej

OBRIGADO!


